
PRECÍZ MAGÁGYKÉSZÍTŐ

Precíz magágykészítés 3-tól 8 cm-es mélységig
Magas energia megtakarítás a könnyű vázszerkezet és a kis művelőmélység által
Talaj felszín követés, méterenként szekcionált művelő tagokkal

Germynattor  
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Germynattor

Finom magágykészítés elsősorban a nagy da-
rabszámú munkatestnek köszönhető. A Germy-
nattor magágykészítő méterenként 19 kapával 
van felszrelve amivel a talaj teljes kereszt-
metszete meg van munkálva, optimális talajszer-
kezetet létrehozva a vetéshez és a mag erőteljes, 
egyenletes keléséhez. 
A gép elején egy sor pálcás rögtörő található, 
melyet egy rugós biztosítású simító lap követ az 
egyenletes talajszint kialakításához.

GERMYNATTOR magágykészítő kialakítása le-
hetővé teszi a precíz magágy létrehozását 3-tól 
8 centiméteres mélységig amely elengedhetet-
len a felsorolt növények termesztésénél.

www.fop.hu

Rugós acél henger
Gamma-kar

Germynattor munka közben

Műszaki adatok 616.848 616.942 616.916 616.914 616.849 616.915 616.738 616.930

Munkaszélesség m 3 3,2 4 4 5 6 7 9

Modell típus függesztett vontatott vontatott függesztett vontatott vontatott vontatott vontatott

Szállítási szélesség m 3 3,2 2,5 2,5 3 3 3 3,95

Munkatestek száma db. 55 60 75 75 95 115 135 170

Vonóerő igény LE 56-64 56-64 68-75 68-75 86-94 90-113 113-131 130-160

Tömeg kg 1000 1300 1780 1400 1940 2530 2730 3400


